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הוועדה המקומית לתכנון ובנייה -רהט
اللجنة   المحلية   للتخطيط   والبناء - رهط

	تعليمات إعداد طلب الترخيص

	أكمل النموذج 1 حسب التعليمات المرفقة

	خريطة القياس الحالية بدون تخطيط في الطلب

	رسم تخطيطي حول حجم 1.250 اعتمادًا على حجم الأرض ، يشمل خطة بناء المدينة من قطع الأرض وورد علامات الطريق وتعليم القطعة/المبنى المطلوب  بالأحمر 

	صورة جوية تشمل تعليم القطعة

	خطة الموقف حجم 1.250 على خلفية خريطة القياس بما في ذلك وضع علامات على محيط المبنى المقترح في الطابق الأرضي باللون الأحمر وابعاد  الموقف

	حساب المناطق

	يجب تحميل الخطة كخلفية لحسابات المنطقة.
يجب حساب جميع المناطق الأصلية.
في جدول المنطقة ، يجب تحديد مساحة المباني القائمة في الترخيص والمنطقة المقترحة.
حساب مساحة الشرفات / الأسطح المكشوفة.
حساب مساحة البرجولات وملاحظة في عمود "المساحات المكشوفة" في الجدول.
سيتم احتساب مساحة المتر المربع على أنها منطقة خدمة تصل إجمالاً إلى 5.12 متر مربع.

	خطة تنمية بحجم 1:100

	درجة مستوى 00.0 للمبنى.
تعاطي المنشطات على ارتفاعات مطلقة للأراضي الطبيعية والمخططة ، بما في ذلك الأراضي المجاورة.
تعليم حل الصرف الصحي ، حل تصريف للوضع والمناظر الطبيعية ، مواقف السيارات (يجب إظهار كيفية فتح بوابة وقوف السيارات) ، إخفاء الغسيل ، مسار
الوصول ، والسياج ، وحشو القمامة ، والكهرباء ، وموقع نظام المياه واسطوانات الغاز.
تعليم الأسوار المقترحة باللون.
أماكن وقوف السيارات - من الضروري تحديد ما إذا كانت أماكن وقوف السيارات مغطاة / غير مغطاة ، وتحديد الأبعاد وفقًا لمعيار وقوف السيارات.

	جميع مخططات الطوابق بحجم 1:100

	مخطط تخطيط كل موقع من مواقع المبنى ، بما في ذلك الطابق السفلي والأرضية ذات الأعمدة وأرضية السطح.
تشمل البرامج:
تحديد ح  شمالًا وموحدًا شمالًا لجميع خطط الموقف.
وضع علامات على حدود الأرض وخطوط البناء (باللون الأحمر) بما في ذلك المسافات في جميع الطوابق.
الأبعاد الخارجية والداخلية
تلوين مواد البناء المطلوبة: خرساني - أزرق ، بلوكات - أحمر ، إنشائي فاتح - أخضر ، هدم - أصفر. البناء الحالي - أسود ،
تنظيم وضع قائم - أسود ومحيط لطلاء مواد البناء (الخرسانة ، البلوك ، إلخ).
الألقاب  + الحجم
وصف جميع أجزاء الهيكل واستخداماتها: ح. غرفة نوم ، مطبخ ، تخزين ، إلخ.
تعليم الدرابزين / السلالم حسب المعيار.
تحديد مكان المنخفضات

في مخطط السقف - تعليم النظام الشمسي (المجمع الشمسي / السخان) + حل لإخفاء وتمييز أنظمة تكييف الهواء ، مما يشير إلى ارتفاع سطح السطح
وستظهر ذروة السقف ، التي تشير إلى ارتفاع درابزين السقف ، كيفية الصعود إلى السطح.
في مخطط الطابق السفلي - حدد محيط الطابق الأرضي بخط متقطع ، مع تحديد مستويات الساحات الإنجليزية وأبعادها


	التخفيضات بالحجم 1:100

	أقسام بين حدود الارض بما في ذلك جميع المباني في الأرض والمستويات في الاراضي المجاورة.
علامات الأرض الطبيعية والمخططة بما في ذلك الارتفاعات المطلقة.
أبعاد جميع العناصر وارتفاعاتها ومستوياتها بما في ذلك الفتحات.
قطع من خلال عمودي في المبنى توضح العلاقة بين جميع طوابق المبنى والعلاقة بين مستوى المبنى وسطح الأرضالطبيعية.  

سوف تصل درجة الحرارة + إلى خطوط القطع ، بما في ذلك خطوط البناء ، وارتفاع الأسوار والأرض خلف السياج.

	واجهات الحجم 1:100

	أبعاد جميع العناصر وارتفاعاتها ومستوياتها بما في ذلك الفتحات.
بالإضافة إلى البناء: تحديد محيط الإضافة في اللون.
مواد التشطيب + اللون الذي تحدده الواجهات

	إزالة الاسوار

	سيشمل التقاعد مواد التشطيب والبوابات والفتحات وكذلك الارتفاعات المتعلقة بالقطع المجاورة وفيما يتعلق بالطرق.
وضع علامات على قطعة أرض مجاورة ومرتفعات ومستويات مطلقة.
يجب رؤية السياج المواجه للأماكن العامة من الخارج وتصميمه وفقًا للتفاصيل الإلزامية إن وجدت
يجب عليك تقديم تفاصيل البناء + للجدار الأمامي والجدار الداعم + في الخلف / حد القطعة الجانبية.


	عام

	المباني القائمة يجب الإشارة إلى رقم التصريح الخاص بالمبنى.
يجب إكمال الملحق الحجم 1:50 (الهندسة المعمارية فقط) وفقًا لموافقة الجمعية العامة في نهاية التقديم.
لا يمكن الموافقة على البناء في المستقبل. البناء الذي لم يكتمل حسب الترخيص  - يجب تقديم ترخيص آخر له.
يجب تقديم نسخ ملونة على النحو المطلوب.
لا تقم بتحرير + تصحيحات / اللصق.

	حوض سباحة خاص وغرفة صيانة

	رسم حمام السباحة وغرفة المحرك في جميع المخططات ذات الصلة بما في ذلك الأبعاد والمسافات.
يجب استكمال تفاصيل المنشآت حسب اللوائح: فتحات الشفط ، وسائل الرفع والخفض ، وسائل تدوير المياه ، ترشيحها وتعقيمها ، طلاء مضاد للانزلاق ، إلخ.
يجب تمييز الأرضية المانعة للانزلاق بمحيط 0.1 متر حول حوض السباحة.
يجب وضع علامة على سكة فصل المحيط والمعايير حول المسبح.
من الضروري تثبيت جهاز لمنع التدفق العكسي في خط إمداد المياه إلى حوض سباحة خاص.
يلزم وضع تدابير تمنع نظام الصرف الصحي من الفيضان عند تفريغه.
من الضروري تثبيت إجراءات تمنع التدفق العكسي من المجاري إلى حمام السباحة عند التخلص من مياه الصرف الصحي

	البرجولات (العريشة)

	يجب وضع علامة على مدى العريشة التي تتجاوز حتى 40٪ من المساحة بين خط البناء وحدود القطعة.
يجب إضافة تفاصيل العريشة بما في ذلك مواد التشطيب ويجب تقديم 40٪ على الأقل من المساحات بدون أسقف.
عرض البرجولات حسب التعريف في اللوائح ، وضع العلامات على الحوائط ، إلخ.
يجب إكمال مخطط حسابي لمنطقة البرجولات التي تثبت الامتثال لأنظمة التصميم والبناء. (منطقة البرجولات التغطية الارضية  - مساحة الميدان


 ימי קבלת קהל ימי   א' + ג'   בין השעות  12:00  – 8:00
 استقبال الجمهور أيام الاحد والثلاثاء بين الساعات 12:00-8:00


